
De inbouw verdelerkasten van Warmup zijn zo gemaakt 
dat ze naadloos geïntegreerd kunnen worden in 
studwanden of massieve binnenmuren, waardoor 
ze er schoon en onopvallend uitzien. De kasten 
zijn speciaal ontworpen om de bruikbare ruimte te 
maximaliseren en Warmup S3-verdeler, S3-mengunit en 
vloerverwarmingsbedradingscentrale op één handige 
plaats te bewaren en te beschermen.

De kasten hebben "uitsparingen" voor leidingen bovenop 
en aan beide zijden van de kast zodat het primaire 
leidingwerk toegankelijk is waar dat nodig is. Dit kan 
cruciaal zijn in verschillende projecten waar specifieke 
pijpconfiguraties vereist zijn. Secundair leidingwerk 
kan ook via de voor- en achterkant van de kast worden 
ingevoerd.

De kasten zijn gemaakt van robuust en corrosiebestendig 
gegalvaniseerd staal voor langdurige prestaties. 
Het frame, de sokkel en de deur zijn afgewerkt met 
poedercoating (RAL9016) zodat ze naadloos aansluiten op 
de meeste wandafwerkingen.

De kasten hebben ook een verstelbare poothoogte van 
0 - 180 mm of, als de plint wordt verwijderd, tot 290 mm, 
zodat er ruimte is voor verschillende plinthoogtes of 
andere items.

Veelzijdigheid
Voorzien van "uitsparingen" voor leidingen zodat 
het primaire leidingwerk toegankelijk is waar dat 
nodig is. Cruciaal in diverse projecten waar specifieke 
buisconfiguraties vereist zijn.

Optimaal ontwerp
De kasten zijn speciaal ontworpen om de de bruikbare 
ruimte om de S3-verdelers, mengunit en het 
bedradingscentrale voor vloerverwarming van Warmup te 
huisvesten en te beschermen.

Duurzame constructie
Gemaakt van robuust, corrosiebestendig gegalvaniseerd 
staal voor langdurige prestaties.
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Overzicht

Naadloze integratie
Ontworpen voor naadloze integratie in 
scheidingswandenof massieve binnenmuren, voor een 
strak en onopvallend uiterlijk.

Warmup inbouw verdelerkasten



Kastcomponenten
Leiding/kabel 'uitsparingen' 

Bevindt zich aan de bovenkant van de kast 
en aan beide zijkanten. Te verwijderen waar 

primaire leidingen/kabels de kast ingaan.

Verstelbare roem
Kan worden aangepast tussen 0 - 30 mm 

van de kast.

Kastdeur
Vergrendeling om te openen/sluiten 
voor toegang tot de geïnstalleerde 

verdeler.

Kastsokkel
Door de sokkel te verwijderen, kun 

je 110 mm extra ruimte creëren 
tussen het deurframe en de 

dragende vloer.

Montagebeugel
Helpt vervorming van de kast te 

voorkomen tijdens montage van de 
kast. Te verwijderen na installatie 

van de kast.

Verstelbare poten
De poten van de kast kunnen in 
hoogte worden versteld tussen 

0 - 180 mm.

DIN rail
Voor het bevestigen van 
een bedradingscentrale.

Bevestigingsrails voor 
verdeler

Voor montage van de 
Warmup S3 verdeler.



Warmup Nederland
www.warmupnederland.nl
nl@warmup.com

Contact

Warmup plc n 704 Tudor Estate n Abbey Road n London n NW10 7UW n UK
Warmup GmbH n Ottostraße 3 n 27793 Wildeshausen n DE Warmup - TS - ACC-cabinet - V1.2 - 2024-04-02_NL

T: 0800 0226 182
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Technische specificaties

Product Code ACC-cabinet600 ACC-cabinet750 ACC-cabinet900 ACC-cabinet1050

A 598 mm 748 mm 898 mm 1048 mm

B 526 mm 676 mm 826 mm 976 mm

C 554 mm 704 mm 854 mm 1004 mm

D 542 mm 692 mm 841 mm 992 mm

Kastgeschiktheid 
met/zonder S3 

mengunit
2-3 poort 4-6 poort 7-9 Poort 10-12 poort

Afwerking Poedercoating; RAL9016 frame, deur en sokkel

Materiaal Gegalvaniseerd staal

Afsluitbaar Nee

Montagebeugel Ja

0-30 mm


